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Compendio G1 - Fortimo 2000 SLM
(= = ol LLV.
- G20 e oww OB g 0s 9 BV
=]

&
—
= =]
O 0O O
" \
n
< /
2407
Codigo Cableado Kg Color Dimensiones Lamparas
22221279-00 CLD CELL 6.00 plata m. 0x0x455 @407 LED FORTIMO 2000-2000Im-3000K-CRI 80

En la iluminacion de grandes areas y centros comerciales la luz debe tener un efecto agradable para los ojos y, por consiguiente, para la mercancia expuesta. También es muy importante el disefio del reflector que debe tener un
aspecto agradable y que se debe integrar perfectamente con el ambiente donde debera ser instalado. Con estas premisas ha sido realizada la serie de reflectores Compendio

Cuerpo: De aluminio fundido a presién con aletas de enfriamiento.

Difusor: De policarbonato transparente con microsatinado, metalizado en su parte interior y en su parte exterior barnizado

Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrilico al agua, resistente a los ambientes hiumedos y estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatizacion.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598 CEI 34-21. Tienen el grado de proteccién segun las normas EN 60529.
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