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Compendio - ESALED

185ø

Código Cableado Kg Color W Tot Lámparas

22281274-00 CLD CELL plata m.  3.70  ESALED-1800lm-3000K - 10°-CRI 8018  

22281271-00 CLD CELL plata m.  3.70  ESALED-1800lm-3000K - 25°-CRI 8018  

22281272-00 CLD CELL plata m.  3.70  ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 8018  

22281273-00 CLD CELL plata m.  3.70  ESALED-1800lm-3000K - 60°-CRI 8018  

La enorme versatilidad de Compendio permite distintos tipos de instalación, a saber: a la pared, al techo, en suspensión, a un soporte vertical, individual o en secuencia múltiple. Utilizando el marco a tal efecto, también se tiene la 
posibilidad de instalación empotrada.
Cuerpo: De aluminio fundido a presión con caja de cableado introducida dentro de la estructura.
Reflector: Para lámpara Mastercolour de aluminio oxidado y bruñido 99,85.
Barnizado: Mediante Salpicadura con barniz acrílico al agua, estabilizada a los rayos UV, tratamiento previo de cromatización.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.
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