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IFosnova

7 Sintesi System - suspension lumiére directe/indirecte - extensive
Sintesi System est le nouveau systéeme linéaire Fosnova flanqué d’'une
esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et
de led. Il est facile a installer en suspension a éclairage direct et/ou direct-
indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner a
chaque projet d’éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par
une utilisation rationnelle de la lumiére, I'éclairement voulu. Corps : aluminium
extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible
pour la connexion au réseau d’alimentation électrique. Embouts : ABS VO
moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux & 80%: 50.000h
57 (L80B20). Facteur de puissance 0,92.
S Diffuseur : lentille en PMMA a faisceau extensif.
- Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de
protection conforme aux normes EN 60529.
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Code Cablage Kg Lumen Output-K-CRI WTot Couleur
22010416-00 CLD CELL 4.19 LED-3621Im-4000K-CRI 80 40w BLANC
22010416-1241 CLD CELL-D-D 3.69 LED-3621Im-4000K-CRI 80 40W BLANC
22010416-39 CLD CELL 4.18 LED-3367Im-3000K-CRI 80 40W BLANC
22010416-3941 CLD CELL-D-D 0.00 LED-3367Im-3000K-CRI 80 40w BLANC
22010417-00 CLD CELL 8.04 LED-7242Im-4000K-CRI 80 76 W BLANC
22010417-1241 CLD CELL-D-D 8.12 LED-7242Im-4000K-CRI 80 76 W BLANC
22010417-09 CLD CELL-E 3.69 LED-7242Im-4000K-CRI 80 76 W BLANC
22010417-39 CLD CELL 8.05 LED-6734Im-3000K-CRI 80 76 W BLANC
22010417-3941 CLD CELL-D-D 0.00 LED-6734Im-3000K-CRI 80 76 W BLANC
22010418-00 CLD CELL 11.71 LED-10863Im-4000K-CRI 80 106 W BLANC
22010418-1241 CLD CELL-D-D 11.96 LED-10863Im-4000K-CRI 80 106 W BLANC
22010418-09 CLD CELL-E 3.69 LED-10863Im-4000K-CRI 80 106 W BLANC
22010418-39 CLD CELL 0.00 LED-10101Im-3000K-CRI 80 106 W BLANC
22010418-3941 CLD CELL-D-D 0.00 LED-10101Im-3000K-CRI 80 106 W BLANC

Accessoires

Le flux lumineux mentionné est le
flux lumineux sortant du luminaire,
avec une tolérance de + 10 % par
rapport a la valeur indiquée. Les W
totaux expriment la puissance totale
consommeée par le systéme avec
une tolérance maximale de 10 %
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Communiquez avec le "Centre de Consultation et de Conception" pour toute information.
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