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Low glare 1 - DIMM

Corpo: en aluminium orientable avec des ressorts.
Optique spécifique anti-éblouissement pour un confort amélioré.
Peinture: pulvérisation avec peinture polyester résistant aux rayons UV.
Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de
protection conforme aux normes EN 60529.
Peut être installé dans un trou au moins ø64mm jusqu’à ø108mm. De série,
avec anneau adaptateur pour mieux adhérer au trou d’encastrement.
Sur demande: 60° sous-code -0032 - 25° sous-code -0031.
LED COB 9W - 2750K - 900lm - CRI 92 - 38°
LED COB 9W - 3000K - 900lm - CRI 92 - 38°
LED COB 9W - 4000K - 1000lm - CRI 92 - 38°
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Facteur de puissance:  0,9
Maintien du flux lumineux à 70% 50000h(L70B50)
Une puissance plus faible se traduit par une réduction des frais, plus de 80%
d’économie d’énergie
encastrée Ø 64/108mm
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Code Gear Kg Watt Base Lamps Colour
22061475-00 CLD CELL-D  0,35 LED COB 9W 900lm-2750K - 38°-CRI 92 ALUMINIUM
22061415-00 CLD CELL-D  0,35 LED COB 9W 900lm-2750K - 38°-CRI 92 BLANC
22061470-00 CLD CELL-D  0,35 LED COB 9W 900lm-3000K - 38°-CRI 92 ALUMINIUM
22061410-00 CLD CELL-D  0,30 LED COB 9W 900lm-3000K - 38°-CRI 92 BLANC
22061474-00 CLD CELL-D  0,35 LED COB 9W 1000lm-4000K - 38°-CRI 92 ALUMINIUM
22061414-00 CLD CELL-D  0,35 LED COB 9W 1000lm-4000K - 38°-CRI 92 BLANC
22061475-09 CLD CELL-D-E  0,75 LED COB 9W 900lm-2750K - 38°-CRI 92 ALUMINIUM
22061415-09 CLD CELL-D-E  0,80 LED COB 9W 900lm-2750K - 38°-CRI 92 BLANC
22061470-09 CLD CELL-D-E  0,75 LED COB 9W 900lm-3000K - 38°-CRI 92 ALUMINIUM
22061410-09 CLD CELL-D-E  0,75 LED COB 9W 900lm-3000K - 38°-CRI 92 BLANC
22061474-09 CLD CELL-D-E  0,75 LED COB 9W 1000lm-4000K - 38°-CRI 92 ALUMINIUM
22061414-09 CLD CELL-D-E  0,80 LED COB 9W 1000lm-4000K - 38°-CRI 92 BLANC

22061415-0031 CLD CELL-D  0,35 LED 7W 800lm-2750K - 38°-CRI>90 BLANC
22061470-0031 CLD CELL-D  0,33 LED 7W 800lm-3000K - 25°-CRI>90 ALUMINIUM
22061475-0031 CLD CELL-D  0,60 LED 7W 800lm-2750K - 38°-CRI>90

22061414-0031 CLD CELL-D  0,30 LED 7W 800lm-4000K - 25°-CRI>90 BLANC
22061415-0032 CLD CELL-D  0,35 LED 7W 800lm-2750K - 60°-CRI>90 BLANC
22061410-0031 CLD CELL-D  0,35 LED 7W 800lm-3000K - 25°-CRI>90 BLANC
22061474-0031 CLD CELL-D  0,60 LED 7W 800lm-4000K - 25°-CRI>90

22061470-0032 CLD CELL-D  0,35 LED 7W 800lm-3000K - 60°-CRI>90 ALUMINIUM
22061474-0032 CLD CELL-D  0,35 LED 7W 800lm-4000K - 60°-CRI>90 ALUMINIUM
22061410-0032 CLD CELL-D  0,30 LED 7W 800lm-3000K - 60°-CRI>90 BLANC
22061414-0032 CLD CELL-D  0,35 LED 7W 800lm-4000K - 60°-CRI>90 BLANC

Accessori

- grille de protection

http://catalogo.fosnova.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=f2b66c8ee8734cd7aa7acc2945b15f8e
http://catalogo.fosnova.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=ab766c6c985547bba23b926e227df224
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=f2d3c36b4d0100000080f2604516836d

