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Corner ESALED

Code Cablage Kg Couleur Dimensions W Tot Lamp

22087714-00 CLD CELL blanc  1.00  ESALED-1800lm-3000K - 10°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087710-00 CLD CELL blanc  1.00  ESALED-2000lm-4000K - 10°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087715-00 CLD CELL blanc  1.00  ESALED-1800lm-3000K - 25°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087717-00 CLD CELL blanc  1.00  ESALED-2000lm-4000K - 25°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087711-00 CLD CELL blanc  1.00  ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087716-00 CLD CELL blanc  1.00  ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087712-00 CLD CELL blanc  1.00  ESALED-2000lm-4000K - 40°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087713-00 CLD CELL blanc  1.00  ESALED-2000lm-4000K - 60°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087714-1241 CLD CELLDD blanc  1.00  ESALED-1800lm-3000K - 10°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087715-1241 CLD CELLDD blanc  1.00  ESALED-1800lm-3000K - 25°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087716-1241 CLD CELLDD blanc  1.00  ESALED-1800lm-3000K - 40°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

22087717-1241 CLD CELLDD blanc  1.00  ESALED-1800lm-3000K - 60°-CRI 800x0x140 Ø220  18  

Série de projecteurs orientables à encastrer réalisée pour répondre aux exigences toujours plus poussées de l'éclairage des centres commerciaux et des vitrines où il est possible de diriger le flux lumineux sur la base 
des marchandises exposées. 
Corps: en technopolymère moulé à résistance thermique élevée. 
Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
ESALED: 4000K - 1050mA - 2000lm - CRI 80

P.09/09/2014 1 1 /  File: 6.4 - Year 2014

mailto:info@fosnova.it
http://www.fosnova.it

