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Matrix 4 Spot

Code Cablage Kg Couleur Dimensions W Tot Lamp

22101414-00 CLD CELL blanc  1.80  LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80155x82x205 12  

22101474-00 CLD CELL argent mét.  1.80  LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80155x82x205 12  

22101434-00 CLD CELL noir  1.80  LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80155x82x205 12  

22101414-12 CLD CELL-D blanc  1.80  LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80155x82x205 12  

22101434-12 CLD CELL-D noir  1.80  LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80155x82x205 12  

22101474-12 CLD CELL-D argent mét.  1.80  LED 4x3W-1240lm-4000K-CRI 80155x82x205 12  

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l’éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer 
un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.
Corps : en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour faire passer les câbles. 
Peinture : peinture en poudre à base de résine acrylique résistante aux rayons UV.
Réglementation :  produits conformes aux normes NF EN 60598-1/CEI 34.21. Indice de protection conforme aux normes NF EN 60529.
Dans le driver, un switch permet de sélectionner la tension de pilotage (350, 500, 700mA).
Sur demande : plusieurs combinaisons de couleurs possibles.
LED:  4000K - 1A - 1240lm - CRI 80

P.09/09/2014 1 1 /  File: 6.4 - Year 2014

mailto:info@fosnova.it
http://www.fosnova.it

