
The reported luminous flux is the
flux emitted by the light source with
a tolerance of ± 10% compared to
the indicated value. The W tot
column indicates the total wattage
absorbed by the system without
exceeding 10% of the indicated
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Strip - LED - IP65

À monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches. Éviter
de poser sur les surfaces à angles vifs, d'abîmer les composants et de couper.
 Attention: Les bandes ne doivent pas être coupés pour garantir le bon
fonctionnement et l’indice IP, rétablir l’alimentation d’origine des rangées.
Remarque valable pour toutes les rangées de LED. Sur demande : version
dimmable et DMX.
Lifetime: 25.000h

Download
DXF 2D
- stripip.dxf

Montaggi
- STRIP_LED_IP65-67 rev3.pdf

Code Gear Kg Lumen Output-K-CRI WTot
22485108-00 CLD S+L  0,18 LED strip 120LED/m-24V-1000lm/m-2700K-120°- 60 W
22485116-00 CLD S+L  0,30 LED strip 120LED/m-24V-1050lm/m-3000K-120°- 60 W
22485117-00 CLD S+L  0,15 LED strip 120LED/m-24V-1200lm/m-4000K-120°- 60 W
22485109-00 CLD S+L  0,31 LED strip 120LED/m-24V-1200lm/m-6500K-120°- 60 W

Accessori

- Plug connector wire - Strip-LED - Driver IP20-IP65-IP67 LED -
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