
Le flux lumineux mentionné est le
flux lumineux sortant du luminaire,
avec une tolérance de ± 10 % par
rapport à la valeur indiquée. Les W
totaux expriment la puissance totale
consommée par le système avec
une tolérance maximale de 10 %
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Spot MW  - plafonnier

L’extraordinaire optique wallwasher a été mise au point pour éclairer les murs
de façon uniforme, de sorte à éviter les zones d’ombre qui compromettent
l’esthétique d’ensemble. L’idéal pour les zones de passage ou les couloirs.
LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de
puissance : 0,92.  Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de
risque).  Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en
vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.   
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Code Cablage Kg Lumen Output-K-CRI WTot Couleur
22520101-00 CLD  2.35 LED-2070lm-4000K-15°-CRI 90 36 W NOIR
22520101-39 CLD  2.33 LED-1925lm-3000K-15°-CRI 90 36 W NOIR

http://catalogo.fosnova.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=6e1ee823eabc402fa7a003e16fa75bb1

