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3291 Sella 1 - STWB

Corps et couvercle :  aluminium moulé sous pression, profil aérodynamique avec
petite surface d'exposition au vent. Ailettes de refroidissement incorporées dans le
capot.   Optique : aluminium avec revêtement PVD argent pur à 99,99%.  Raccord
mât : Ien aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 46-76 mm de
diamètre. Orientable de 0° à 20° pour fixation sur la crosse, et de 0° à 20° pour
fixation en sommet de mât. Inclinaison par 5 degrés.   Diffuseur : verre trempé ultra
clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (UNI NF EN
12150-1/ 2001).  Peinture : poudre à base de résine polyester pour une meilleure
résistance à la corrosion et au brouillard salin et stabilisée aux rayons UV.
Équipement :  sectionneur de série classe II qui coupe l'alimentation électrique à
l'ouverture du capot. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN
61547 pour la platine Led et son driver.  Deux modes de fonctionnement :  - Mode
différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.  - Mode commun :
entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si
celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique.  Sur demande :
luminaire en Classe II, protection jusqu'à 10kV.  
LED : Facteur de puissance : =0,92. 
Maintien du flux lumineux à 70% : 80 000h (L70B20).
LED 39W - 5420lm - CRI 70 - 700mA - 4000K  -30°+50°
LED 78W - 10840lm - CRI 70 - 700mA - 4000K  -30°+50°
LED 118W - 16260lm - CRI 70 - 700mA - 4000K  -30°+50°
LED 157W - 21680lm - CRI 70 - 700mA - 4000K  -30°+40°
 
LED 19W - 3 000lm - CRI 70 - 350mA - 4 000K
LED 38W - 6 000lm - CRI 70 - 350mA - 4 000K
LED 57W - 9 000lm - CRI 70 - 350mA - 4 000K
LED 76W - 11 600lm - CRI 70 - 350mA - 4 000K
 
LED 29W - 4 150lm - CRI 70 - 530mA - 4 000K
LED 59W - 8 300lm - CRI 70 - 530mA - 4 000K
LED 88W - 12 400lm - CRI 70 - 530mA - 4 000K
LED 117W - 16 900lm - CRI 70 - 530mA - 4 000K
Sur demande, disponibles avec :
- Gradation 1-10V : possibilité de gradation 10%-100% avec système 1-10V, sous-
code -12 pour l'achat.
- Minuit virtuel : système autonome avec réduction automatique du flux lumineux,
sous-code -30 pour l'achat.
- Télécommande à courant porteur : système de gestion et diagnostic en point à
point pour l'ensemble de l'installation, sous-code -0078 pour l'achat.
- Télécommande systèmes Wifi (à définir) : système de gestion et diagnostic en
point à point pour l'ensemble de l’installation par technologie Wifi.
Superficie d'exposition au vent: 1750cm².

Télécharger

DXF 2D
- 3291.dxf

3DS
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- disano_3291_sella_8_led.3ds
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- disano_3291_sella_16_led.3ds

3DM
- disano_3291_sella_16_led.3dm
- disano_3291_sella_24_led.3dm
- disano_3291_sella_8_led.3dm
- disano_3291_sella_32_led.3dm

Montaggi
- sella.pdf

Code Cablage Kg Watt Fixation Lampes Couleur
330613-00 CLD CELL  6,98 LED white 39W 5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330610-00 CLD CELL  7,50 LED white 39W 5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330614-00 CLD CELL  7,40 LED white 78W 10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330611-00 CLD CELL  7,36 LED white 78W 10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330615-00 CLD CELL  7,52 LED white 118W 16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330612-00 CLD CELL  7,50 LED white 118W 16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330617-00 CLD CELL  7,54 LED white 157W 21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330616-00 CLD CELL  7,72 LED white 157W 21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330643-00 CLD CELL  7,16 LED white 19W 3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330640-00 CLD CELL  7,16 LED white 19W 3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330644-00 CLD CELL  7,36 LED white 38W 6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330641-00 CLD CELL  7,36 LED white 38W 6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330645-00 CLD CELL  7,52 LED white 57W 9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330642-00 CLD CELL  7,00 LED white 57W 9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330619-00 CLD CELL  7,00 LED white 76W 11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330618-00 CLD CELL  7,00 LED white 76W 11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330649-00 CLD CELL  7,18 LED white 29W 4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330646-00 CLD CELL  7,24 LED white 29W 4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330650-00 CLD CELL  7,44 LED white 59W 8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330647-00 CLD CELL  7,70 LED white 59W 8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330651-00 CLD CELL  7,64 LED white 88W 12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330648-00 CLD CELL  7,64 LED white 88W 12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE
330639-00 CLD CELL  7,72 LED white 117W 16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70 ARGENT SABLÉ
330638-00 CLD CELL  7,00 LED white 117W 16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70 GRAPHITE

Accessoires

Pôles

http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=a3b50bec7728483aad52796321b2fbf4
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=838e7620b73a45cba9670d724b8f3d96
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=9a5109330d0e40a4a4ef9b9caaec93be
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=9e9c5c4c0a4f4be0a3f6df0e77979fb2
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=d7143239892b426aa116d83d3582f143
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=6f09c4dfe71845209d9dfdf921050b42
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=a391753041c44569869032efa412b299
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=d9dbdd063e8d4861a1a7835877a4ef89
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=fdad341755c5441faf36f3bf207e7cdd
http://catalogo.disano.it:9080//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=c90bfedd1d7f42348d894585314cc204
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Pôles

- 1492 poteau à enterrer - 1494 poteau avec base - 1481 lampadaires coniques en
acier à enterrer

- 1480 lampadaires coniques en
acier avec base

- 1508 poteau strié ø120 avec
base - 1509 poteau strié ø120

http://catalogo.disano.it:9080//GetPage.pub_do?id=376b5a3b0d0100000080811480110bbc
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