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1513 Torcia LED COB

Corps/couverture: en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur: en polycarbonate incassable et auto-extinction V2, stabilisé aux
rayons UV.
Peinture:cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de
plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal,
une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard
salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée
aux rayons UV.
Equipement: serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 mm).
Joint en matériau écologique. Plaque porte-câblage avec douille, amovible, en
nylon f.v. Connecteur mâle-femelle pour un branchement rapide sur
secteur.contrôle automatique de la température avec réarmement
automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme
NF EN 61547.  Dispositif électronique de protection du module LED.
 Sectionneur de série.
Montage: sur poteau Ø60 mm ou sur bras.
Ta-20+40°C
Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20).
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)
NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur
et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.
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Code Gear Kg Lumen Output-K-CRI WTot Colour Surge
423250-00 CLD  7,40 LED COB-5060lm-4000K-CRI�80 53 W GREY9007 10kV
423251-00 CLD  7,40 LED COB-5060lm-4000K-CRI�80 53 W GRAPHITE 10kV

423250-0016 CLD  7,40 LED COB-4048lm-4000K-CRI�80 53 W GREY9007 10kV
423251-0016 CLD  7,40 LED COB-4048lm-4000K-CRI�80 53 W GRAPHITE 10kV

423250-39 CLD CELL  7,71 LED COB-4706lm-3000K-CRI�80 53 W GREY9007 10kV
423251-39 CLD CELL  7,40 LED COB-4706lm-3000K-CRI�80 60 W GRAPHITE 10kV

423250-3916 CLD CELL  7,20 LED COB-3765lm-3000K-CRI�80 53 W GREY9007 10kV
423251-3916 CLD CELL  7,16 LED COB-3765lm-3000K-CRI�80 59 W GRAPHITE 10kV

Accessori

- 211 raccord Sector - 300 Oliva - 301 bras Oliva - 302 fixation murale

- 1464 couronne - 1465 bride ø120 - 129 bars courbe - 303 fixation ø 60

Pali

- 1508 poteau strié ø120 avec
base - 1509 poteau strié ø120 - 1408 poteau strié ø 100 avec

base
- 1481 lampadaires coniques en
acier à enterrer

- 1480 lampadaires coniques en
acier avec base - 1409 poteau strié ø100 - 1430 Poteau City - 1477 poteau avec base
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1513 Torcia LED COB

Pali

- 1478 Urban à enterrer - 1435 Poteau Village
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