1631 Fonte - mono
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Corps: En nylon f.v. stabilisé aux rayons U.V.

I Structure frontale: en aluminium moulé sous pression.

| | Diffuseur: En verre moulé sous pression, ép. 4 mm, résistant aux chocs

thermiques et aux chocs.

Revétement: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose

E de plusieurs phases : une premiére phase de prétraitement superficiel du
——— métal, une couche de peinture cataphorése résistante a la corrosion et au

| brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante

i . stabilisée aux rayons UV.

Cablage: Alimentation 230V/50Hz.

Equipement: la plaque porte-cable peut facilement étre enlever pour faciliter la

maintenance de I'appareil. Doté de connecteurs male-femelle 2,5 mm2

Colonne: En acier galvanisé avec couverture en nylon f.v. revétu d’une

peinture couleur argent sablé.
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Code Cablage Kg Lumen-K-CRI WTot Fixation Couleur
431710-00 CELL 10.61 FLC 1x26D/E-1800Im-4000K-Ra 1b 27 W G249-3 GREY9007
431711-00 CELL 10.61 CDM-T 35-3500/m-3000K-Ra 1b 39 W G12 GREY9007

Le flux lumineux mentionné est le
flux lumineux sortant du luminaire,
avec une tolérance de + 10 % par
rapport a la valeur indiquée. Les W
totaux expriment la puissance totale
consommeée par le systéme avec
une tolérance maximale de 10 %

21/10/2020 Communiquez avec le "Centre de Consultation et de Conception" pour toute information. PAG 1-FRA



http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=3185fad0170100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=ad44e0ac480100000080f2604516836d
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=bc44e0ac480100000080f2604516836d
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=a1155479170100000080def5ce571041
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=cf11f1d729934bc9a027427904bb10e8

