
Le flux lumineux mentionné est le
flux lumineux sortant du luminaire,
avec une tolérance de ± 10 % par
rapport à la valeur indiquée. Les W
totaux expriment la puissance totale
consommée par le système avec
une tolérance maximale de 10 %
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329 fix. en suspension

en aluminium. A acheter uniquement en vue d'une application en suspension
pour art. Tex, Ghostex. 

Télécharger
DXF 2D
- 329.dxf

Code Kg WTot Couleur
998003-00  0.11 0 W ANTHRACITE
998060-00  0.04 0 W GREY9007
998061-00  0.04 0 W GRAPHITE

Produits

- 3130 Tex FS - 3132 Tex faisceau large - 3132 Tex FL - 3138 Campana

- 3136 Campana - 3137 Campana - 3132 Tex faisceau large - 3160 Iride - lumière directe

- 3164 Iride - lumière directe
diffusante - 3131 Tex faisceau medium - 3134 Tex - LED - 3188 Sforza Ø600 milieu de

route

- 3183 Sforza Ø500 - 3186 Sforza Ø500 milieu de
route - 3162 Iride - lumière directe - 3204 Lucerna Q4 suspension

- 3214 Lucerna R4 suspension - 3131 Tex FM - 3206 Lucerna Q6 LED - 3216 Lucerna R6 LED

- 3205 Lucerna Q5 suspension
avec verré

- 3215 Lucerna R5 suspension
avec verré
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