IFosnova

Omnitrack 3 accensioni

Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in
alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4
conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del
sistema.

Portata max 16A per ogni conduttore.

Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la
certificazione di conformita europea ENEC.

Di serie in 3 misure e in 3 colori: bianco, nero e ossidato naturale.

A richiesta Omnitrack puo essere facilmente tagliato nella misura desiderata.
Completo di una testatina di chiusura.

Nella parte superiore del binario sono previste asole per il fissaggio o cave per
I'attacco di accessori.

Richiedere certificato IP in sede.

Download - Su Omnitrack si possono montare la maggior parte degli adattatori in

DXE 2D commercio.

- omnit.dxf

3DS

- omnitrack2000.3ds

3DM

- omnitrack2000.3dm

Montaggi

- ass_copert_omnitrack.dxf

- OMNITRACK rev1.pdf

- 771255 copertura omnitrack.pdf

!
1200/2000,/3000
Codice Cablaggio Kg WTot Colore

22015374-00 S 4,00 ow OSSIDATO
22015112-00 S 2,00 ow BIANCO
22015011-00 S 1,30 ow BIANCO
22015172-00 S 2,00 ow OSSIDATO
22015132-00 S 2,00 ow NERO
22015031-00 S 1,30 ow NERO
22015071-00 S 1,30 ow OSSIDATO
22015213-00 S 3,00 ow BIANCO
22015273-00 S 3,00 ow OSSIDATO
22015233-00 S 3,00 ow NERO

Accessori

“ - Attacco a sospensione “ - Attacco a sospensione

semplice 3 i elettrificata

W+ 3
i I

i H
4o - Attacco a sospensione g * ' - Alimentatore

- Sospensione semplice acciaio - Cavo

- Testatina di chiusura

m - Elemento di giunzione a "L"

esterno

- Giunto lineare

- Attacco a plafone - Attacco a Sospensione = - Elemento di giunzione lineare

Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall’apparecchio con
una tolleranza di + 10% rispetto al
valore indicato. | W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.

- Giunto circolare 3 vie - Copertura Ominitrack

“ - Giunto circolare 2 vie

- Staffa supporto binari
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Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall'apparecchio con
una tolleranza di + 10% rispetto al
valore indicato. | W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.
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Accessori
- Elemento di giunzione a "T" SX - Elemento di giunzione a "T" DX - Tiges @ 10
I-nltEé?;r(\)ento di giunzione a "L" Elemento di giunzione a "X" - Sospensione semplice Q

tiges Q tiges Q - Staffa sospensione

m - Sospensmne semplice con m - Sospensuone elettrificata con "

- Rosone per tiges

- Sospensione elettrificata Q

Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.

PAG 2-1TA


http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=820cd7b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=2017d7b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=7c27d7b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=c12bd7b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=5ffdd6b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=5ffdd6b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=dd1cd7b2150100000080def5ce571041
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=cee6c36b4d0100000080f2604516836d
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=19e8c36b4d0100000080f2604516836d
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=913fa79608814ba493ebead5b4c37d3e
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=913fa79608814ba493ebead5b4c37d3e
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=3f143c4a061d4e36ade9e96814cef61a
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=3f143c4a061d4e36ade9e96814cef61a
http://catalogo.fosnova.it//GetPage.pub_do?id=019e360418a54b038670e406936cbeb5

