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1270 Orione

Corpo: In tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045.
Riflettore: In alluminio 99.85 martellato, ossidato e brillantato.
Diffusore: In policarbonato satinato internamente antiabbagliamento,
infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Equipaggiamento: Completo di piastra per il fissaggio.

Il flusso luminoso riportato indica il
flusso uscente dall'apparecchio con
una tolleranza di + 10% rispetto al
valore indicato. | W tot sono la
potenza totale assorbita dal sistema
e non supera il 10% del valore
indicato.
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Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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Codice Cablaggio Kg Lumen-K-CRI WTot Attacco base Colore
420680-00 CELL 1.14 FLC 2x26D-D/E-1800Im-4000K-Ra 1b 54 W G24d-3 GRAFITE
ARGENTO
420681-00 CELL 1.14 FLC 2x26D-D/E-1800Im-4000K-Ra 1b 54 W G24d-3 SABBIATO
PAG 1-ITA


http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=0da525d838010000008082c641a2f963
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=ca2edfac480100000080f2604516836d
http://catalogo.disano.it:9081//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=092fdfac480100000080f2604516836d

